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Schroefverbindingen
 

Aanduiding M12‐8.8 (metrisch M, diameter d=12 mm, sterkteklasse 8.8).
Standaard sterkteklasse 8.8, Rm = 800 MPa, Rp0.2 = .8 A800 = 640 MPa

Maximale trekkracht  2
0.2 0.2 0 0 2 3( 4) ( ) / 2s p sF A R A d d d d   

Voorspankracht 80% dan   0.20.8iF F
Belastingreserve bout  0.2b iP F F 
Maximale bedrijfslast  / ( )b m m b b mP P C C k k k  

Stijfheidsfactor   21 / (1.5 0.289 / )mC L d 

Invullen van M12 en L=1.75d levert 1 / 4 1 / 4m bC P P  
Aanhaalmoment (μ.0.12) 0.17A iM F d
Vermoeiingssterkte [MPa] 0.75(180 / 52) 2a b a sd P A   
Afschuifsterkte schroefdraad 0 0 0 2 30.5 ( ) / 2thA d L d d d  
 

Sterkteklasse bouten        3.6     4.6     4.8     5.6     5.8     6.8     8.8     9.8     10.9     12.9
Elasticiteitsgrens Rp0.2 [MPa]  180    240    320    300   400   480    640    720     900      1080
Treksterkte Rm [MPa]               300   400    400    500   500   600    800    900    1000     1200
Steellengte [mm]      6   8  10  12  16  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  80  90  100

Schroefdraadwrijving
Schroefdraadwrijving (metrische draad β=60E):
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Draagvlakwrijving:     Aanhaalmoment:  M = F , 1.3
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μ ‐ geolied MoS2, gesmeerd verzinkt, droog rvs, droog
0.12 ‐ 0.18 0.08 ‐ 0.12 0.12 ‐ 0.18 0.3 ‐ 0.8


